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Anticongelantes

Una eficiente transferencia de calor y una proteccién contra la corrosion total del
sistema son claves para la eleccion del anticongelante adecuado.

La correcta transferencia de calor impacta en la operacién del motor en el rango de
temperatura para el cual fue disefiado, alargando su vida util y contribuyendo al
cumplimiento de las cada dia mas exigentes regulaciones de emision de gases.

La proteccidn contra la corrosidn evita las paradas innecesarias debido a cavitacién en
camisas y bombas, pitting en radiadores y deformacion de sellos, mangueras y
elastbmeros presentes en el circuito

ISI Qilfield Chemicals dispone de las tecnologias adecuadas para cada aplicacion: Heavy
Duty: On road y Offroad, Light Duty: vehiculos de calle, vans, camionetas, transporte de
cargay pasajeros.




Artic 50 SCA

Full formulado inorganico multipropdsito

Descripcion del producto

El ARTIC 50 SCA es un aditivo anticongelante, anticorrosivo y refrigerante formulado en
base a glicoles y precargado con SCA”s (Supplemental Coolant Additives) de alta calidad.

Es una formulacion en base a monoetilenglicol libre de fosfatos y de bajo contenido en
silicatos, disminuyendo asi el riesgo de incrustaciones y manteniendo la capacidad de
inhibir la corrosion.

La precarga con SCA”s es ventajosa ya que evita tener que agregarlos de forma separada
evitando asi posibles errores en la proporcion de mezcla.

Artic 50 SCA protege a los motores de la congelacion incluso en climas tan frios como
-40°C, ademas sus propiedades anticorrosivas ayudan prevenir los problemas en los
metales que forman estos equipos sin tener efectos perjudiciales en otras partes como
podrian ser las juntas, empaquetaduras y mangueras.

Aplicaciones y recomendaciones

Artic 50 SCA es utilizado como fluido refrigerante y anticorrosivo en circuitos de
enfriamiento en motores de combustion interna, tanto en servicio pesado como liviano.

Por su capacidad anticorrosiva evita la formacion de 6xido en compuestos metalicos
protegiendo el block, la tapa de cilindro y otras partes metalicas de los motores.

Esta recomendado para todo tipo de equipos livianos o pesados con motores diesel, nafta
0 gas natural cumpliendo con los requerimientos de la mayoria de las especificaciones
automotrices para anticongelantes y refrigerantes convencionales.

Algunas de las especificaciones con las que cumple o excede estdn detalladas a
continuacion:

ASTM D-3306 MTU 5048
ASTM D-4340 John Deere H24A1, H24C1
Chrysler MS 7170 Section A & B 1-4 Freightliner 48-22880
Ford ESE-M97B44-A Section 3.1.1 & 3.1.2 Ford ESE-M97B44-A (SEC. 3.11 &
GM 1825M 3.12)
SAE J1034 Volvo / Mack
Servicio Pesado: Navistar B1 Type ||
Cummins CES 14603, 90T8-4 TMC RP329
Caterpillar ASTM D5345
PACCAR ASTM D6210
Detroit Diesel 7SE298, ASTM D4985
93K21 GM 1899M



Caracteristicas fisico-quimicas

Aspecto Visual Liquido limpido Liquido limpido
Color Visual Fucsia (purpura rojizo) Fucsia (purpura rojizo)
pH tal cual ASTM D 1287 10.0-11.0 10.4
Densidad a 20°C g/ml ASTM D 1122 1.065-1.075 1.070
Reserva Alcalina ml ASTM D 1121 3.0-4.0 3.5
Punto de Ebullicion °C ASTM D 1120 Min. 107 108
Punto de Congelacién °C ASTM D 1177 Méx. -37 -38

Servicios

Artic 50 SCA es un producto de alta calidad disefiado para durar para toda la vida util del
motor siempre y cuando se lo mantenga con filtros de alta calidad que contengan SCA
(Supplemental Coolant Additives).

No debe ser mezclado con productos organicos.
Servicio liviano - automdviles: 100.000 km o 3 afios

Servicio pesado - camiones, 6mnibus: 350.000 km o 3 afios
Servicio pesado - motores estacionarios: 3.000 horas o 3 afios

Ventajas

v/ Protege contra el congelamiento y el sobrecalentamiento de los motores a combustion.

v/ Esta disefiado para durar toda la vida util del motor siempre y cuando se lo use con filtros
SCA.

v/ No tiene efectos nocivos sobre las mangueras y empaques de hule del sistema de
enfriamiento.

v/ Eleva la temperatura de ebullicién del agua y tiene muy baja tendencia a formacion de
espuma.

v/ Protege contra la corrosion de todos los componentes del circuito evitando asi
problemas indeseables.

v/ No contiene fosfatos en su formulacién lo que se traduce en menor riesgo de formacién

Envases L Tambores x 205 L

de sarro en el circuito.

Contenedores x 1000 L
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*Para mds informacidn sobre manipuleo y seguridad ver ficha de datos de seguridad (FDS).



Artic 50 OAT

HOAT - Hibrid Organic Acid Technology

Descripcion del producto

Artic 50 OAT es un producto multiproposito con propiedades anticongelantes,
anticavitantes y anticorrosivas que utiliza la tecnologia de acido organico, Organic Acid
Tehcnology.

Esta tecnologia, a diferencia de las inorganicas, le confiere al producto una mayor vida
media lo que se traduce en ventajas cuando es usado como refrigerante en motores de
combustion interna tanto de servicio liviano como pesado.

Artic 50 OAT protege a los motores de la congelacion incluso en climas tan frios como
-40°C, ademas sus propiedades anticorrosivas ayudan a prevenir problemas en los
metales que forman estos equipos sin tener efectos perjudiciales en otras partes como
podrian ser las juntas, empaquetaduras y mangueras.

Este producto esta fabricado bajo los mas altos estandares de la industria, es una
solucion al 50% lista para usar formulada utilizando agua destilada. Esto le confiere a Artic
50 OAT una excelente estabilidad ya que no se descompone con el paso del tiempo ni se
precipitan sus componentes activos.

Artic 50 OAT tiene una vida media de 5 afios siempre que sea almacenado en su envase
original, conservando todas sus propiedades tanto de inhibicion de corrosién como de
transmisién de calor en el sistema de refrigeracion.

Aplicaciones y recomendaciones

Artic 50 OAT es utilizado como fluido refrigerante y anticorrosivo en circuitos de
enfriamiento en motores de combustion interna, tanto en servicio pesado como liviano.

Dado que la tecnologia OAT le provee al producto de excelentes propiedades de vida
media, esta recomendado especialmente para servicio pesado donde el uso de equipos
es intensivo. Puede utilizarse en equipos estacionarios, de construccién, de mineria y
viales, entre otros. Es especialmente util en sistemas de refrigeracion de camisa humeda
donde los problemas asociados a la corrosion por cavitacién pueden causar efectos muy
perjudiciales en la integridad de los equipos.

* Antes de agregar el producto en el sistema asegurarse de que esté limpio.




Artic 50 OAT esta listo para usarse y cumple con los requerimientos de calidad y
rendimiento de las normas y especificaciones siguientes al igual de sus equivalentes:

IRAM 41368
ASTM D 3306
ASTM D 4985
ASTM D 6210

ABNT NBR 14261

SAE] 1034

JISK 2234

Caracteristicas fisico-quimicas

AFNOR NFR 15-601
Cummins CES 14439

Caterpillar EC1

Detroit Diesel 7SE298

Waukesha 4-1974D Navistar B1

Mack 014G817004 TMC RP-329
Mercedes DBL 7700.20 GM 1825
John Deere H24C1/A1 GM 1899M

Freightliner 48-22880 FORD WSS-M97B51-A1

White / GMC, Div. Of Volvo CHRYSLER MS9769
Volvo North America TOYOTA TSK 2601G

FIAT 9.55523/2

ENSAYO m METODO ESPECIFICACION VALORES TiPICOS

Aspecto
Color
pH
Densidad a 20°C
Reserva Alcalina
Ceniza
Punto de Ebullicion

Punto de Congelacion

Servicios

g/ml

ml

%p/p

°C

°C

Visual Liquido limpido Liquido limpido

Visual Rojo Rojo
ASTM D 1287 7.5-11.0 9.0

QT 74 1.065 - 1.075 1.068
ASTM D 1121 Min. 2.5 3.0
ASTM D 1119 Max. 2.5 1.3
ASTM D 1120 Min. 108 110
ASTM D 1177 Max. -37 -39

Artic 50 OAT debe ser monitoreado al llegar a los siguientes puntos dependiendo del
equipo en el que esté siendo usado el producto:

Servicio liviano - automdviles: 300.000 km o 6 afios
Servicio pesado - camiones, dmnibus: 1.000.000 km o 6 afios
Servicio pesado - motores estacionarios: 12.000 horas o 6 afios



Ventajas

Producto no inflamable.

No provoca irritacién en la piel.

Extendida vida util lo que se traduce en una proteccion duradera.

Previene de roturas indeseadas por congelamiento del refrigerante.

Protege eficientemente contra la cavitacion, en especial en equipos con camisa hiumeda.
Debido a su estable formulacion no se produce precipitacién de sus principios activos.
Protege a todos los metales del circuito refrigerante contra la corrosion.

Presenta excelente estabilidad a cualquier temperatura.

D N N R N N N NN

Punto de ebullicién elevado, no evapora a la temperatura normal de trabajo de los
radiadores.

<

A mitad de la vida util del refrigerante es recomendable afiadir nuestro aditivo OAT
Extender para mejores resultados.

Envases L Tambores x 205 L Contenedores x 1000 L
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*Para mds informacién sobre manipuleo y seguridad ver ficha de datos de seguridad (FDS).
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Desengrasantes

Productos

Una correcta limpieza de equipos e instalaciones se logra con la seleccion del
desengrasante que se adecue a la naturaleza quimica del material que se quiere
remover, el sustrato sobre el que se encuentra depositado y fundamentalmente al
medio de aplicacién con el que se cuenta para aplicar.

La temperatura y presion de aplicacion como asi también regulaciones ambientales
impactan en la correcta seleccién.

Ofrecemos 3 productos con distintas caracteristicas en funcién de la necesidad
especifica del cliente:

I0C SLK 10C-14P 10C-14E

Liquido Liquido Liquido
Baja Espuma Espuma media, rapida rotura Espuma media, rotura lenta
Rociamiento, Trapeo, Inmersién Trapeo, Inmersién Trapeo, Inmersioén

Uso minimo 6% Uso minimo 6% Uso minimo 6%
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Desincrustante

Productos

El uso de acidos inorganicos en trabajos de desincrustacién se ve limitado por los
riesgos que ocasionan a los operadores, equipos y medio ambiente.

Nuestro producto IAl - 3500 provee un excelente desincrustado con un rendimiento
similar al Acido Clorhidrico pero evitando vapores corrosivos y asfixiantes, corrosion
metalica en piping y equipos y mayor seguridad para el manipuleo.

CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS _

Aspecto Liquido amarillo
pH 1,5-2.0
Densidad 1,182 (+/- 0,02) g/cm3
Poder de disolucién Carbonato de calcio* 1.2gr
Velocidad de corrosiéon** (mmpY) 0.16

*en 100 mi de sofucién al 10% durante 3 minutos a temperatura ambiente
**acero N 80, a 55°C




